Rotex_A1_rb_7_zalacznik.ath Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego A1
Wzor kosztorysu ofertowego - kosztorysu uproszczonego

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
11 ROBOTY ZIEMNE
1.1(1.1 Roboty ziemne pod fundamenty pod silosy
1[KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.150
d.1./01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
1
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- m2 1500.000
d.1.{01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
1
3TKNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 1549.335
d.1.{10 0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku
1|zi | AM na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi - wykop od wymiane gruntu i kanaty technologiczne
1.2|11.3 Roboty ziemne pod hale ekspedycyjng i sterownie
11/KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.027
d.1./01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
2
12[KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m? 270.000
d.1./01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
2
13[KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 864.000
d.1.|10 0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. Ill-IV z transportem urobku
2 na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi - wykop od wymiane gruntu i kanaty technologiczne
1.3/1.4 Roboty ziemne pod wiatg stalowg z waga samochodowg
17|KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.008
d.1.|01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
3
18]KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m? 80.000
d.1.|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
3
19]KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m?3 269.376
d.1./10 o0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV z transportem urobku
3 na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi - wykop od wymiane gruntu i kanaly technologiczne
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE

2|2 ROBOTY PODSTAWOWE
2.112.1 Fundamenty pod silosy
2.1.12.11 ptyty pod silosy
1
43|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 13.292
d.2.|04 okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
1.1
44[KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 19.938
d.2.|01 okraggtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
1.1
45|KNNR 2 1201- |[Podktady betonowe pod podiogi i posadzki - na gruncie |m3 63.921
d.2.|01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
1.1]k.45+.kcj
46/KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa |m?2 639.210
d.2.|01 Krotnos¢ = 2
11
47|KNNR 2 0109- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 308.778
d.2.|04 waniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
1.1 betonu pompg R=1,15 (kanaty wenttylacyjne)
Beton zwykty C30/37 (B-37)
48[/KNNR 2 0109- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu  |m3 4.050
d.2.|05 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
1.1 pompa - KANALY WENTTYLACYJNE tylko materiat,
sprzet
Beton zwykty C30/37 (B-37)
49/KNNR 2 1202- |Posadzki betonowa zatarte na gtadko, gr. 25 mm m2 43.095
d.2.|06 Beton zwykty C16/20 (B-20)
1.1
50/ KNNR 2 1202- |Posadzki betonowai - zmiana grubosci o 10 mm m?2 43.095
d.2.|07 Beton zwykty C16/20 (B-20)
1.1 Krotnos¢ = 7.5
51|KNR 2-02 Obramienia z katownika 50x50x4 mm - kanaty wentyla- |m 207.000
d.2./1217-05 cyjne
1.1]analogia prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. 6 mm -"
wasy"”
52|KNR-W 2-02 kratka azurowa kanatu wg PT // 200szt.*(0,3m*0,5m) = |m2 30.000
d.2./1216-01 30,0 m2
1.1|analiza indywi- |kratka azurowa 0,3x0,5m
dualna/
k.52.zjm.Kgj
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Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego A1

Wz6r kosztorysu ofertowego - kosztorysu uproszczonego

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
53|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych piono- |m 59.200
d.2.|0617-09 wych tasma dylatacyjng PCW szerokosci 350 mm '4'
1.1]analogia pomiedzy ptytami
54 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw spustowych 0,2x0,2m szt. 12.000
d.2./0208-03
1.1
55/ KNR-W 4-01 Przebicie otwordw spustowych z wykorzystaniem elek- |m2 3.600
d.2./0209-03 uwaga |tronarzedzi
1.1 p-tab. Krotnos¢ = 1.5
analogia
56/ KNNR 6 0606- |Scieki z elementdéw betonowych gr. 15 cm na podsypce |m 72.000
d.2.|03 cementowo-piaskowej odwodnienie piyt siloséw
1.1
57|KNNR 2 1201- |Podkiady betonowe pod $ciane oporowa - na gruncie m3 1.761
d.2.|01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
1.1/k.45+.kcj
58/ KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokos- |m3 17.610
d.2./0239-03 ci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 20 cm -
1.1 z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
59/KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod FUNDAMENTT WENTYLATO- |m3 1.761
d.2./01 ROW - na gruncie
1.1/k.45+.kcj Beton zwykty C12/15 (B-15)
60/KNNR 2 0109- |Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w de-  |m?3 1.800
d.2.|03 z.sz. 5.5. skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transpor-
1.1 tem betonu pompg - objeto$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w
jednym miejscu - pod wentylatory
Beton zwykty C20/25 (B-25)
2.1.|12.1.2 kanaty technologiczne KT-1, KT-2
2
63|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 6.968
d.2.|01 okragtymi gtadkimi o ér. do 14 mm
1.2
64|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 10.452
d.2.|04 okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
1.2
65/KNNR 2 1201- |Podkiady betonowe pod podiogi i posadzki - na gruncie |m?3 17.680
d.2.|01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
1.2|k.45+.kcj
66/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o |m?2 176.800
d.2./0618-03 pow.ponad 5 m2
1.2 Krotnos¢ = 2
67|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa |m2 176.800
d.2.|01
1.2
68/KNNR 2 0109- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu  |m3 78.750
d.2.|05 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
1.2 pompa
Beton zwykty C30/37 (B-37)
69/KNNR 2 0109- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w desko-|m?3 62.225
d.2.|04 waniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
1:2 betonu pompg
Beton zwykty C30/37 (B-37)
70/ KNNR 2 0109- |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu |m3 33.150
d.2./08 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
1:2 pompa
Beton zwykty C30/37 (B-37)
71|KNR 2-02 Obramienia z katownika 50x50x4 mm WYtAZ SERWI- |m 7.200
d.2.{1217-05 SOWY
1.2|analogia prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie ér. 6 mm -"
wasy"
73|KNR-W 2-02  |Klamry wtazowe typowe // 30szt.*1,6kg = 48,0 kg kg 48.000
d.2.|1219-04
1.2|k.90+.zjm.kcj
74|KNR-W 2-15  |Wtazy kanatowe zeliwne okragte typu lekkiego szt. 6.000
d.2.|0227-04
1.2
2.1./12.1.3 kanaty technologiczne KT-3, KT-4, KT-5, niecki technologiczne N-1, N-2, kosz zasypowy KZ-2
3
77|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 6.000
d.2.|01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
1:3
78|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 9.000
d.2.|04 okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
13
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79]KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie |m3 11.215
d.2.|01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
1.3|k.45+.kcj
80/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o m?2 107.340
d.2./0618-03 pow.ponad 5 m2
1.3 Krotnos$¢ = 2
81/KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa |m?2 107.340
d.2.|01
1.3
82|KNNR 2 1202- |Posadzki betonowa zatarte na gtadko, gr. 25 mm C12/ |m2 107.340
d.2.|06 15
1.3
83/KNNR 2 1202- |Posadzki betonowai - zmiana grubosci o 10 mm C-12/  |m2 107.340
d.2.|07 15
1.3 Krotnos¢ = 0.5
84|KNNR 2 0109- |Betonowanie s$cian prostych zbrojonych w deskowaniu  |m3 95.472
d.2.|05 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
1.3 pompa
Beton zwykty C30/37 (B-37)
85/KNNR 2 0109- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu  |m3 0.600
d.2.|05 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
1.3 pompg - STTUDZIENKI
Beton zwykty C30/37 (B-37)
86/KNNR 2 0109- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w desko-|m3 42.797
d.2.|04 waniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
1:3 betonu pompg
Beton zwykty C30/37 (B-37)
87/KNNR 2 0109- |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu |m3 11.140
d.2./08 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
1.3 pompa
Beton zwykty C30/37 (B-37)
88/KNR 2-02 Obramienia z katownika 50x50x4 mm WYLAZ SERWI- |m 7.200
d.2.{1217-05 SOwWY
1.3|analogia prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie ér. 6 mm -"
wasy"
90/KNR-W 2-02  |Klamry wtazowe typowe // 48szt.*1,6kg = 76,8 kg kg 76.800
d.2./1219-04
1.3|k.90+.zjm.kcj
91/KNR 2-10 Opuszczanie studni z kregéw zelbetowych o $r. 1.2 m w|m 6.000
d.2./0804-03 gruntach suchych lub wilgotnych kat.lll przy gtebok.do
1.3|analogia 50m
92|KNR 2-10 Wypetnienie betonem na sucho studni z kregow o Sr. m 6.000
d.2./0808-02 1.2m
1.3|analogia
93|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych wiercenie otworu o $r. 12 |szt. 80.000
d.2./0703-06 mm i gt. 100 mm w betonie
1.3|analogia / +M5
94 KNNR 2 1301- |Balustrady z pochwytem stalowym proste m 93.850
d.2.|04
1.3
2.2|12.3/ bz Hala ekspedycyjna i sterownia
2.2,|12:3:1 elementy zelbetowe
1
2.2.12.3:1:1 hala ekspedycyjna
14
118[KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 1.998
d.2.|01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
2:1.
1
119]KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 3.330
d.2./04 okragtymi Zebrowanymi o ér. do 14 mm
2.
1
120/ KNNR 2 1201- |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie |m3 13.685
d.2.|01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
2.11. k.45+.kcj
121/KNNR 2 0109- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w de-  |m3 9.650
d.2.|03 skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transpor-
21 tem betonu pompg
1) Beton zwykty C20/25 (B-25)
122|KNNR 2 0109- |Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w de-  |m3 0.594
d.2.|03 z.sz. 5.5. skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transpor-
2.1. tem betonu pompa - objetos$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w
1 jednym miejscu do R wsp.2 typ "szklanka"
Beton zwykty C20/25 (B-25)

3
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartosé
przedm.

123 KNNR 2 0109- |Betonowanie scian prostych zbrojonych w deskowaniu m3 14.952
d.2.|05 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
2.1, pompa

1 Beton zwykty C20/25 (B-25)
124KNNR 2 0109- |Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w desko- m3 41.405
d.2.|04 waniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
2.1. betonu pompa

1 Beton zwykty C30/37 (B-37)
125/KNR 2-02 Obramienia z kgtownika 50x50x4 mm m 39.100
d.2.|{1217-05 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie ér. 6mm-"
2-11- analogia wasy"
126 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnejo  |m? 43.095
d.2./0618-03 pow.ponad 5 m2 KZ-1
24

1
127|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa |m2 43.095
d.2.|01
2.1.

1
128/KNNR 2 1202- |Posadzki betonowa zatarte na gtadko, gr. 25 mm C12/ m?2 43.095
d.2.|06 15
2.1

1
129/KNNR 2 1202- |Posadzki betonowai - zmiana grubosci 0 10 mm C-12/  |m? 43.095
d.2.|07 15
2.1. Krotnos¢ = 0.5

1
130/KNR 2-10 Opuszczanie studni z kregow zelbetowych o $r. 0.8 mw m 18.000
d.2.|0803-03 gruntach nawodnionych kat.lll przy gtebok.do 5.0 m
2.11. analogia
131/KNR 2-10 Wypetnienie betonem na sucho studni z kregow o $r. 0, |m 18.000
d.2./0808-01 8m
2-11. analogia
2.2.12.3.1.2 sterownia, pom. gospodarcze
1.2
134]KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.657
d.2.|04 okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
2.1,

2
135/KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 1.095
d.2.|01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
2.1.

2
136/ KNNR 2 1201- |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie |m3 6.199
d.2.|01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
2.12. k.45+.kcj
137|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt styropiano-  |m?2 27.744
d.2.|03 wych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jed-
2.1.|k.137.kcj nowarstwowo

2
138/KNNR 2 1202- |Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro, gr. |m?2 35.370
d.2.|05 25 mm
21,

2
139]KNNR 2 1202- |Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubosci o |m2 35.370
d.2.|07 10 mm
2.1, Krotno$¢ = 1.5

2
140 KNNR 2 1203- |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucz- |m?2 35.370
d.2.{02 nych o wym. ponad 30x30 cm na zaprawie klejowej
2.1

2
141/KNNR 2 1203- |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych ~ |m 32.400
d.2.|03 na zaprawie klejowej
2.1.

2
142|KNNR 2 0109- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w de- m3 5.290
d.2.|03 skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transpor-
2.1 tem betonu pompa

2 Beton zwykly C20/25 (B-25)
143[KNNR 2 0109- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu  |m3 15.209
d.2.|05 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
2:1. pompg

2 Beton zwykty C20/25 (B-25)
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144|KNNR 2 0109- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 0.679
d.2.|04 waniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
2.1, betonu pompa kanat do szaf stterowniczych
2 Beton zwykty C20/25 (B-25)
145|KNR 2-02 Obramienia z kgtownika 50x50x4 mm m 19.900
d.2.{1217-05 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. 6 mm-"
2.1.|analogia wasy"
146/ KNR 2-10 Opuszczanie studni z kregow zelbetowych o ér. 0,8 m w|m 54.000
d.2.|0803-03 gruntach nawodnionych kat.lll przy gtebok.do 5.0 m
2.12- analogia
147/ KNR 2-10 Wypetnienie betonem na sucho studni z krggéw o ér. 0, |m 54.000
d.2./0808-01 8m
2.1.|analogia
2
148/KNNR 2 1201- |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie |m3 0.529
d.2.|01 schody
2.1.|k.45+.kcj Beton zwykty C12/15 (B-15)
2
149|KNNR 2 1202- |Posadzki betonowa zatarte na gtadko, gr. 25 mm C12/ |m2 5.290
d.2.|06 15
2.1,
2
150/ KNNR 2 1202- |Posadzki betonowai - zmiana grubosci o 10 mm C-12/ |m2 5.290
d.2.|07 15
2.1. Krotno$¢ =7.5
2
151/KNNR 2 0107- |Betonowanie schoddw prostych zbrojonych w deskowa- |m3 0.691
d.2./09 niu tradycyjnym
2.1.
2
152|/KNNR 2 1301- |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzane i m 7.500
d.2.|01 |zabetonowane w trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
2.1,
2 |
2.2.]2.3.2 | konstrukcje stalowe
2 |
153|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych wiercenie otworu o ér. 28 |szt. 56.000
d.2./0703-06 mm i gt. 300 mm w betonie
2.2|analogia / +M5 |Krotnos¢ = 3
154 KNNR 7 0102- |Hale o konstrukgji kratowej stupowo wigzarowej wielo- |t 19.000
d.2.|03 nawowe o rozstawie stupéw 8 m wg PT konstrukcyjnego
2.2|analogia / +M |+ Hale wielonawowe o rozstawie stupéw 8 m wg PT
konstrukcyjnego
155|KNNR 7 0203- |Drzwi stalowe t 1.000
d.2.|04
2.2
156/ KNNR 7 0204- |Okna stalowe o masie do 0.1t t 0.040
d.2.|01
22
157|KNNR 7 0204- |Okna stalowe o masie do 0.25 t t 0.210
d.2.|02
2.2
158 KNR-W 2-02 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2 84.000
d.2./{1032-01
2.2
159|KNNR 7 0601- |Obudowa z blach fatldowych bez ocieplenia m2 278.484
d.2.|01 + Obudowa z blach fatdowych
2.2/+M
160/KNNR 7 0601- |Obudowa z ptyt:warstwowych sterownia m2 130.064
d.2.|05 + Obudowa z ptyt:warstwowych 10 cm rdzen poliretan
2.2(+M
161/KNNR 7 0601- |scianka dziatowa z piyt:warstwowych sterownia m2 12.238
d.2.|05 + Obudowa z ptyt:warstwowych 10 cm rdzen poliretan
2.2|analogia / +M
162|KNNR 7 0603- |Lekka metalowa obudowa dachéw o nachyleniu powy- |m?2 44.100
d.2./03 zej 10 % z ptyt warstwowych
2.2|+M + Obudowa z ptyt:warstwowych 10 cm rdzen poliretan
163/KNNR 7 0603- |Lekka metalowa obudowa dachéw o nachyleniu powy- |m2 172.900
d.2.|01 zej 10 % z blachy fatdowej bez ocieplenia
2.2|+M + Obudowa z blach fatdowych
164|KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow m 50.600
d.2.|05 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekane-
2.2 rynny dachowe pdtokragte

-5-
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Wz6r kosztorysu ofertowego - kosztorysu uproszczonego

Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego A1

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
165/KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m 27.100
d.2.|07 prefabrykowanych z blachy ocynkowane powlekanej ru-
2.2 ry spustowe okragte
166 KNNR 2 0504- |Montaz obrdbek blacharskich z gotowych elementow m2 2.450
d.2.|02 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej
2.2 0 szer. w rozwinieciu ponad 25 cm wiatrownice
167|KNNR 2 0506- |Montaz obrobekh - leje spustowe blacha powlekana szt. 6.000
d.2.|04 120mm
2.2|analogia
168/ KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt. 6.000
d.2./0501-07
2.2
169|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt. 6.000
d.2./0502-03
2:2
170/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 m2 6.000
d.2.|02
2.2
171/KNNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 |m2 18.000
d.2.|05
2.2
172/KNNR 7 0701- |Drzwi z tworzyw sztucznych m?2 4.200
d.2.|06
2.2
173/KNNR 7 0902- |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg pod- |t 19.000
d.2.|02 kiadowa hal o konstrukcji stupowo-wigzarowej bez suw-
2.2 nic o rozstawie stupow do 12 m
2.3/12.5/ bz Wiata stalowa z wagg samochodowg
2.3.|12.51 elementy zelbetowe
1
192[KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 1.218
d.2.|01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
3.1
193/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 3.653
d.2.|04 okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
3.1
194/KNNR 2 1201- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkichkruszywo tamane |m3 30.600
d.2./03 stabilizowane cementem pod podtogi i posadzki gr. 40
3.1 analogia cm cement-117kg/m3 woda 0,03m3/m3
kruszywo tamane
195/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mecha- |m2 76.500
d.2.|04 nicznie o gr.10 cm
3.1analogia
196/ KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie |m3 5.646
d.2.|01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
3.1|k.45+.kcj
197/ KNNR 2 0109- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w de- m3 10.400
d.2.|03 |skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transpor-
3.1 |tem betonu pompa
|Beton zwykty C20/25 (B-25)
198/KNNR 2 0109- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w de-  |m3 10.304
d.2.|03 skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transpor-
3.1 tem betonu pompg
Beton zwykty C20/25 (B-25)
199/KNNR 2 0109- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu  |m3 20.100
d.2.|05 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
31 pompa
Beton zwykty C20/25 (B-25)
200/KNNR 2 0109- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w desko- | m3 20.085
d.2.|04 waniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
34 betonu pompg
Beton zwykty C20/25 (B-25)
201/KNR 2-02 Obramienia z katownika 50x50x4 mm - przy wadze m 42.000
d.2./1217-05 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie ér. 6 mm -"
3.1|analogia wasy"
2.3.12.5.2 konstrukcje stalowe
2
202|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych wiercenie otworu o $r. 28 |szt. 8.000
d.2./0703-06 mm i gt. 300 mm w betonie
3.2|analogia / +M5 |Krotnos¢ = 3
203|KNNR 7 0102- |Hale o konstrukcji kratowe] stupowo wigzarowej wielo- |t 5.000
d.2.|03 nawowe o rozstawie stupéw 8 m wg PT konstrukcyjnego
3.2|analogia / +M |+ Hale wielonawowe o rozstawie stupéw 8 m wg PT
konstrukcyjnego
204/ KNNR 7 0601- |Obudowa z blach fatdowych bez ocieplenia m2 19.710
d.2.|01 + Obudowa z blach fatdowych
3.2|+M
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Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego A1
Wzdr kosztorysu ofertowego - kosztorysu uproszczonego

Lp Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
205/KNNR 7 0603- |Lekka metalowa obudowa dachéw o nachyleniu powy- |m2 89.300
d.2.|01 2ej 10 % z blachy fatdowej bez ocieplenia
3.2|+M + Obudowa z blach fatdowych
206/ KNNR 2 0505- |Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow m 19.000
d.2.|05 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekane-
3.2 rynny dachowe poétokragte
207/KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw  |m 14.800
d.2.|07 prefabrykowanych z blachy ocynkowane powlekanej ru-
3.2 ry spustowe okragte
208/KNNR 2 0506- |Montaz obrobekh - leje spustowe blacha powlekana szt. 2.000
d.2.|04 120mm
3.2|analogia
209|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt. 2.000
d.2./0501-07
3.2
210/KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt. 2.000
d.2./0502-03
3.2
211/KNNR 7 0902- |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg pod- |t 5.000
d.2.|02 kiadowa hal o konstrukcji stupowo-wigzarowej bez suw-
3.2 nic o rozstawie stupéw do 12 m
Razem dzial: ROBOTY PODSTAWOWE
33 INFRASTRUKTURA
3.1[3.5 Obiekt gromadzenia odpadéw statych / budowla typu zasiek
457[KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 1.664
d.3./01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
1
458|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 2.496
d.3.|04 okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
1
459|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie |m3 0.696
d.3.|01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
1/k.45+.kcj
460/ KNNR 2 0109- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w de- m3 2.784
d.3./03 |skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transpor-
1 |tem betonu pompa
Beton zwykty C20/25 (B-25)
461/KNNR 2 0109- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu  |m3 7.308
d.3.|05 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
1 pompg
Beton zwykly C20/25 (B-25)
462|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie |m3 0.252
d.3.|01 schody
1|k.45+.kcj Beton zwykty C12/15 (B-15)
463|/KNNR 2 1202- |Posadzki betonowa zatarte na ostro, gr. 25 mm C12/15 |m?2 6.000
d.3./05 schody
1 Beton zwykty C12/15 (B-15)
464 KNNR 2 1202- |Posadzki betonowai - zmiana grubosci o 10 mm C-12/ |m2 2.520
d.3.|07 15
1 Beton zwykty C12/15 (B-15)
Krotnos¢ = 7.5
465/KNNR 2 0107- |Betonowanie schodow prostych zbrojonych w deskowa- |m3 0.130
d.3.|09 niu tradycyjnym
1 Beton zwykly C12/15 (B-15)
466/ KNNR 2 1201- |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie |m3 2.394
d.3.|01 $cianki oporowe przy podjazdach do zsypu
1]k.45+.kcj Beton zwykty C12/15 (B-15)
467/KNNR 2 0109- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w de-  |m3 9.528
d.3./03 skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transpor-
1 tem betonu pompg j/w
Beton zwykty C20/25 (B-25)
468 KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokos- |m3 21.835
d.3./0239-04 ci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 25 cm -
1 z zastosowaniem pompy do betonu j/w
Beton zwykty C20/25 (B-25)
Razem dziat: INFRASTRUKTURA
4|+ INSTALACJE SANITARNE
4.112.8 Doprowadzenie zasilania gazu ze zbiornikéw do suszarni
4.1./2.8.1 zadaszenie parownika
1
234|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych wiercenie otworu o $r. 12 |szt. 8.000
d.4./0703-06 mm i gt. 200 mm w betonie
1.1 analogia / +M5 Krotnos¢ = 2
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Wzor kosztorysu ofertowego - kosztorysu uproszczonego

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.

235|KNR-W 2-02 Montaz zadaszenia wg PT kpl. 1.000
d.4.|1808-10 /I +M = materiat i wykonanie - wg oferty ///

1.1lanalogia/ +M /

/ k.235.0f
4.1.12.8.2 wykonanie przytacza
2

236/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.035
d.4.|01 trasa drog w terenie réwninnym

1.2

237/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 17.500
d.4.|04 o0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transportem urobku na

1.2|k.237.kej odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi

238/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 1.750
d.4./01 10 cm

1.2

239/KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 2.625
d.4.|02 15 cm - obsypka

1.2

240/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |m3 12.250
d.4./05 z.0.2.11.4. |ktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z

1.2/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy

w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V - wspétczyn-
nik zageszczenia Js=0.98)

241|KNR-W 2-19 Montaz rurociggu niskiego i $redniego ci$nienia gazo- |m 18.000
d.4./0201-02 ciggi 0 $r.nom.25 mm montowanego przy uzyciu sprze-
1.2|analogia tu recznego kolektor fazy ptynnej i gazowej

rury stalowe 25mm
242/KNR-W 2-19  |Montaz rurociggu niskiego i $redniego cisnienia gazo- |m 1.000
d.4./0201-05 ciggi o $r.nom.50 mm montowanego przy uzyciu sprze-
1.2|analogia tu recznego
243[KNR-W 2-19  |Montaz rurociggu niskiego i $redniego ci$nienia gazo- |m 4.000
d.4./0201-06 ciggi o $r.nom.65 mm montowanego przy uzyciu sprze-
1.2|analogia tu recznego przytacze gazowe - szafka gazowa i przyta-

cze zespol redukcyjny
244|KNR-W 2-19  |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér.  |m 35.000
d.4./0301-07 nom. 75 mm z rur w zwojach przytacze gazowe
1.2|+M + rura z polietylenu twardego o $r. nom. 75 mm RC np:

MULTIsafe®doGAZUzPE 100 RC
245/KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg |m 35.000
d.4./0102-01 z tworzywa sztucznego
1.2
246/ KNR-W 2-19 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomocg szt. 2.000
d.4./0303-07 muf redykcyjnych PE stal
1.2|analogia
247|KNR-W 2-15  |Szafki gazowe nascienne szt. 1.000
d.4./0142-01
1.2|analogia
248/KNR-W 2-19  |Rury ochronne o $r.nom.150 mm m 0.600
d.4./0119-01
1.2
249|KNR-W 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.150 mm|szt. 2.000
d.4./0122-01
1.2
250|KNR-W 2-15  |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgcze- |m 10.000
d.4.|0302-06 niach gwintowanych o $r.nom. 50 mm na $cianach w

1.2|z.0.2.5. 9901 budynkach niemieszkalnych - $ciany z betonu zwirowe-
go doprowadzenie gazu do suszarni

251|KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o ér. 65 mm o potgczeniach  |szt. 1.000
d.4./0312-07 gwintowanych
1.2|k.251.kej
252|KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o ér. 50 mm o potgczeniach szt 1.000
d.4.|0312-06 gwintowanych
1.2
253/KNR-W 2-15  |redukcja $r. 65/50 mm o potaczeniach spawanych szt. 1.000
d.4./0313-07 |
1.2|analogia 3
254 KNR-W 2-19  |Préba szczelnosci gazociggdéw o $r.nom. 75 mm na ci$- |m 35.000
d.4./0211-02 nienie do 0.6 MPa
1.2|analogia/ AM /|

| k.254.kcj |
255/KNR-W 2-19 iOznakowanie trasy gazociggu na murze kpl. 2.000
d.4.|0134-01 \
1.2 ‘
256/KNR 13-06 |Montaz tabliczek ostrzegawczych szt 5.000
d.4./0623-01

1.2|analogia |

=8 WE

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10608 Uzytkownik: Eko-Wilanéw A.J.Kowalczyk Sp.k. p_ﬁb.% Ta



Rotex_A1_rb_7_zalacznik.ath

Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego A1
Wzor kosztorysu ofertowego - kosztorysu uproszczonego

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
Razem dziat: INSTALACJE SANITARNE
5]+ INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.2|2.7 Doprowadzenie zasilania ze stacji trafo do sterowni
228 KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w m3 29.200
d.5.|05 gruncie kat. Ill-IV
2
229/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo  |m 2.920
d.5./01 szerokosci do 0,4 m
2
230/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicz-  |m3 26.280
d.5.|05 nie w gruncie kat. llI-1V
2
231/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 160 mm m 73.000
d.5./01
2
232/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 24.0 kg/m w rowach kablo- |m 73.000
d.5.|09 wych recznie
2|+M + kable 2*YKY4*240mm2 + YKY1*240mm2
233|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 10.000
d.5.|11 ju zyt do 120 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i po-
2 wioce z tworzyw sztucznych
5.3/12.10 Instalacje elektryczne i energetyczne // dla siloséw i urzadzen
5.3./2.10.2 przytacza energetyczne WLZ do tablic rozdzielczych
2
270/KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w m3 20.000
d.5.|05 gruncie kat. lll-1V
3.2
271/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo  |m 2.000
d.5./01 szeroko$ci do 0,4 m
3.2
272|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicz- |m3 18.000
d.5.|05 nie w gruncie kat. IlI-IV
3.2
273|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm m 50.000
d.5.|01
3.2
274|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablo-  |m 50.000
d.5.|05 wych recznie
3.2|+M + kable YAKY zo 5x10mm2’
275/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 50.000
d.5.|11 ju zyt do 120 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i po-
3.2 wioce z tworzyw sztucznych
276|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 50.000
d.5.|04 do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
3.2
5.3./2.10.3 instalacja sitowa
3
277|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m 425.000
d.5.|06 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
3.3 na uchwytach bezsrubowych
przewody kablowe YAKYzo 5X10MM2
278/ KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 m 21.000
d.5.|06 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
3.3 na uchwytach bezsrubowych
przewody kabelkowe YAKYzo 5X4MM2
279|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 m 194.000
d.5./06 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
3.3 na uchwytach bezsrubowych
przewody kablowe YAKYZo 5X70MM2
280/|KNNR 5 0209- | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 m 108.000
d.5.|06 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
3.3 na uchwytach bezsrubowych
przewody kablowe YAKYzo 4X240MM2
281|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 20.000
d.5./12 |ju zyt do 400 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
3.3 |wtoce z tworzyw sztucznych
282|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 30.000
d.5.|11 ju zyt do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
3.3 |wtoce z tworzyw sztucznych
283/KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty |szt.zyt 30.000
d.5./04 do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
3.3
284|KNNR 5 1203- |Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty |[szt.zyt 20.000
d.5.|07 do 240 mm2 pod zaciski lub bolce
3.3

-9-
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Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego A1
Wzdr kosztorysu ofertowego - kosztorysu uproszczonego

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm. )
285 KNNR 5 0716- |Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kana- |m 12.000
d.5.|03 tach elektroinstalacyjnych
3.3/+M
286/ KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do goto- |m 435.000
d.5.|08 wych otwordéw
3.3
289/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych pcv o ér.do 160 mm m 130.000
d.5.|03
3.3|analogia
290/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. 50 mm m 280.000
d.5.|01
3.3
291|KNNR 5 0307- |wytgcznik ppoz szt. 1.000
d.5.|01
3.3|analogia / +M
5.3./2.10.4 /-50? // | instalacja oswietleniowa
4|wewn.?
292|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 360.000
d.5.|04 mm?2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
3.4 przewody kabelkowe YKYZzo3x1,5mm 2
293/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 125.000
d.5.|04 mm?2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
3.4 przewody kabelkowe YKY3*2.5mm2
294/KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 125.000
d.5./01 mm?2 ukiadane n.t. na betonie
3.4 przewody kabelkowe HDGs 3*2x1,5mm2
295/KNNR 5 0212- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 12.000
d.5./01 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyj-
3.4 nych
przewody U/UTP 4x2x0,5mm2.
296/ KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie  |m 485.000
d.5.|03
3.4
297|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 256 mm m 485.000
d.5.|01
3.4
298/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |m3 0.120
d.5.|06 mentowej
34
299/ KNNR 5 1209- |Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cmw  |otw. 4.000
d.5./1102 $cianach lub stropach z betonu
3.4
300/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 90.000
d.5./03 wany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osa-
3.4 dzonych w podtozu betonowym
301/KNNR 5 0303- |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75mmo 3  |szt. 25.000
d.5./01 wylotach dla przewoddéw o przekroju do 2.5 mm2
3.4
302/ KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 2 wy- szt 5.000
d.5.|04 lotach
34
303|KNNR 5 0307- |taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno- |szt. 1.000
d.5.|01 biegunowe
3.4
304|KNNR 5 0307- |Laczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe szt. 2.000
d.5./02
34
305|KNNR 5 0307- |taczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, dwubie- |szt. 7.000
d.5.|03 gunowe
3.4
5.3./2.10.5 ‘ instalacja gniazdowa 230V
5 |
312|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 m 60.000
d.5./04 mm?2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
3.5 przewody kabelkowe YKY3*2,5mm2
313|/KNNR 5 0209- Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 20.000
d.5.|04 \mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
3.5 |na uchwytach bezsrubowych
przewody kabelkowe YKY3*2,5mm2
314|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w betonie  |m 60.000
d.5./03 i
3.5 |
315|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 60.000
d.5./01 [
3.5
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Wzér kosztorysu ofertowego - kosztorysu uproszczonego

Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego A1

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
316/ KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- m3 0.003
d.5.|06 mentowej
3.5
317|KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 200 mm przykregcane do goto- |m 20.000
d.5.|08 wych otworéw
3.5
318/ KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 84.000
d.5./03 wany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osa-
3.5 dzonych w podiozu betonowym
319/KNNR 5 0303- |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mmo 3  |szt. 4.000
d.5./01 wylotach dla przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
3.5
320/ KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 10.000
d.5.|05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzal-
3.5 nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe PODWOJNE
321/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 1.000
d.5.|05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzal-
36 nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe poczwdrne
5.3./2.10.6 elementy grzewcze
6
322|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 10 kg szt. 3.000
d.5.|03 + GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 2 KW
3.6|analogia / +U
323|KNR 7-24 Kurtyny powietrza do drzwi chtodniczych o masie 100  |szt. 1.000
d.5./0152-01 kg
3.6|analogia / +U // /I +U = materiat i wykonanie - wg oferty ///
k.323.of + KURTYNA POWIETRZNA
5.3./2.10.8 instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych
8
336/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokoscido 1,5mze  |m3 85.000
d.5.|02 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
3.8
337|/KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3 85.000
d.5.|01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l
3.8
338/KNNR 5 0605- |Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do |m 180.000
d.5.|04 0.8 m; kat.gruntu -1
3.8 bednarka ocynkowana FeZn 30x4.
339/KNNR 5 0609- |lglice z ostrzem odgromowym szt. 2.000
d.5.|02
3.8/analogia
340/KNNR 5 0609- |Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub szt. 2.000
d.5./03 dymniku ptaskim
3.8|analogia
341|KNNR 5 0611- |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 7.000
d.5.|01 déw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
3.8 mm2 w wykopie
342|KNNR 5 0611- |taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 7.000
d.5.|05 déw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
3.8 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
343|KNNR 5 0612- |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo-  |szt. 7.000
d.5.|06 |dach wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
3.8 ‘
344|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w budynkach m 8.000
d.5./02 mocowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym
3.8 'niz drewno
|bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm
345/KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach m 6.000
d.5./02 mocowane na wspornikach sciennych na podtozu innym
3.8 |niz drewno
llinka LgYzo 16 mm2;
346|KNNR 5 0602- | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m 11.000
d.5./02 mocowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym
3.8 |niz drewno
llinka LgYZ0 70 mm2
347|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m 24.000
d.5./02 'mocowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym
3.8 |niz drewno
|linka LgYZo 35 mm2
348|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach m 25.000
d.5./02 |mocowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym
3.8 [niz drewno
lbednarka Fe/Zn 50*4 mm
-11- WE.
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartosé
przedm.
349[KNNR 5 0611- |taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 2.000
d.5:|11 déw wyréwnawczych z preta o ér.do 10 mm na dachu
3.8
350/ KNNR 5 0611- |taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 2.000
d.5.|04 déw wyréwnawczych z preta o $r.do 18 mm
3.8|analogia
5.3./2.10.9 préoby pomontazowe
9
351/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 7.000
d.5./01 go niskiego napiecia
3.9
352|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 7.000
d.5.|02 go niskiego napiecia
3.9
353|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 20.000
d.5.|04
3.9
354|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - ob-  |pomiar 1.000
d.5.|01 woéd 1-fazowy (pomiar pierwszy)
3.9
355/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystangii izolacji instalacji elektrycznej - ob-  |pomiar 6.000
d.5./02 wod 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
3.9
356/ KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - ob-  |pomiar 1.000
d.5.|03 wod 3-fazowy (pomiar pierwszy)
3:9
357|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - ob-  |pomiar 6.000
d.5./04 wod 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
3.9
358/ KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 1.000
d.5.|01 miar)
3.9
359/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastep- |szt. 6.000
d.5./02 ny pomiar)
3.9
360|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy |szt. 1.000
d.5.|03 pomiar)
3.9
361|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- |szt. 6.000
d.5.|04 stepny pomiar)
3.9
362|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pier- |prob. 1.000
d.5./01 wsza préba)
3.9
363/KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (na- |proéb. 13.000
d.5./02 stepna préba)
3.9
364|KNP 18 1301- |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego nis- szt 5.000
d.5./01.01 kiego napiecia do 5 pdl
3.9
365/KNP 18 1301- |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego nis-  |szt 1.000
d.5./01.02 kiego napiecia do 10 pdl
3.9 |
Razem dziatl: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6+ |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1[1.2 | Roboty ziemne pod plyte fundamentowg pod zbiorniki na gaz wraz ze zbiornikami LPG
6.1./1.2.1 roboty ziemne pod plyte fundamentowg pod zbiorniki na gaz
1
6/KNNR 1 0112- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.006
d.6.|01 |ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
14 I
7/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m? 60.000
d.6.|01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
1.1 |
8/KNNR 1 0202- 1Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 86.625
d.6.|10 |0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku
1.1 na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi - wykop od wymiane gruntu i kanaty technologiczne
10|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- [m3 81.950
d.6./05 z.0.2.11.4. | ktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
1.119911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspdtczyn-
nik zageszczenia Js=0.98) OBSYPANIE ZBIORNIKA
LPG
6.3/1.7 Roboty ziemne nie ujete w wycenie wstepnej // pod kanaly technologiczne

= 12=
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Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego A1
Wz6r kosztorysu ofertowego - kosztorysu uproszczonego

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartosé
przedm.
35/KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos-|mz2 330.410
d.6.|01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
3
36|KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll  |m3 2491.562
d.6.|01 z.sz.2.2.4. |uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - grunty oblepia-
3/9909-04 jace gasienice
37/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l |m3 1744.093
d.6.|03 z.sz.2.2.4. |uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w
3/9909-04 zakresie pow. 10 do 30 m - grunty oblepiajgce gasienice
(HUMUS)
38/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll  |m3 1245.781
d.6.|05 z.s2.2.2.4. |uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w
3/9909-04 zakresie pow. 30 do 60 m - grunty oblepiajace gasienice
(humus)
39/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 2491.562
d.6.{10 0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. llI-1V z transportem urobku
3 na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi - wykop od wymiane gruntu i kanaty technologiczne
6.4/2.2 Plyta fundamentowa pod zbiorniki na gaz wraz ze zbiornikami LPG
6.4./12.2.1 ptyta fundamentowa pod zbiorniki na gaz
1
96|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.290
d.6.|04 okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
4.1 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane sr. 10
mm
97/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o |m2 4.160
d.6./02 gr.5cm
4.1
98/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m?2 48.995
d.6./02 grubosci po zageszczeniu 25 cm
4.1
99/KNNR 2 0109- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 9.717
d.6.|04 waniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
41 betonu pompag
Beton zwykty C16/20 (B-20)
100| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne po-  |m2 47.250
d.6./0602-01 ziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
41 pierwsza warstwa
Abizol R
101|KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne po- |m2 47.250
d.6./0602-02 ziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
4.1 druga i nastepna warstwa
Abizol S
102|KNR-W 2-02 |[Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 6.900
d.6./0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
4.1 pierwsza warstwa
Abizol R
103|KNR-W 2-02  |lIzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pio- |m?2 6.900
d.6./0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
4.1 ga i nastepna warstwa
Abizol S
Krotnos¢ = 2
6.4./12.2.2 /] of zbiorniki LPG
2
104|KNR 2-05 + Zbiorniki cylindryczne na gaz o poj. 6,40 m3 wg PT  |kpl. 3.000
d.6./0303-07 /I materiaty, wykonanie, sprzet i robocizna + dostawa i
4.2|analogia / +U // |montaz - wg oferty /// pkt.1
k.d.6.4.2.of
105/KNR-W 2-19 |+ Zespdt redukeyjny | st. kpl. 1.000
d.6./0210-01 /I materiaty, wykonanie, sprzet i robocizna + dostawa i
4.2|analogia / +U //|montaz - wg oferty /// pkt.2
k.d.6.4.2.of
106|KNR-W 2-19 |+ Zespot redukeyjny Il st. kpl. 1.000
d.6./0210-04 // materiaty, wykonanie, sprzet i robocizna + dostawa i
4.2|analogia / +U //|montaz - wg oferty /// pkt.3
k.d.6.4.2.of
107|KNR-W 2-15 + Zawory kulowe o $r. 25 mm o potgczeniach spawa- szt 3.000
d.6./0313-03 nych
4.2/ +M /] /I materiaty, wykonanie, sprzet i robocizna + dostawa i
k.d.6.4.2.of montaz - wg oferty /// pkt.4
108/ KNR-W 2-15 + Zawory techniczne RRL 16 szt. 2.000
d.6./0313-03 /| materiaty, wykonanie, sprzet i robocizna + dostawa i
4.2/+Mm /1 montaz - wg oferty /// pkt.5
k.d.6.4.2.of
109|KNR-W 2-15  |Zawor hydrostatyczny 16bar szt. 3.000
d.6./0313-03 /I materiaty, wykonanie, sprzet i robocizna + dostawa i
4.2| || k.d.6.4.2.0f |montaz - wg oferty /// pkt.6
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przedm.
110/KNR-W 2-19 |+ Montaz zestawu parownika w/g PT kpl. 1.000
d.6./0209-02 // materiaty, wykonanie, sprzet i robocizna + dostawa i
4.2|analogia / +U //|montaz - wg oferty 11l pkt.7
k.d.6.4.2.of
6.4./2.2.3 uziemienie zbiornikéw
3
111/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o glebokoscido 1,5 mze  |m3 10.800
d.6./02 skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
4.3
112]KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- |m3 10.800
d.6.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
4.3
113/KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do |m 36.000
d.6./02 0.6 m; kat.gruntu lll
4.3 bednarka ocynkowana 30x3
114|KNR-W 5-08 |taczenie przewodow instalacji odgromowej przez spa- |szt. 6.000
d.6./0617-01 wanie w wykopie - bednarka 120 mm2
4.3
115/KNNR 5 0603- |Przewody uziemiajace i wyrownawcze (bednarka o m 6.000
d.6.|01 przekroju do 120 mm2)
4.3|analogia
Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
10+ ROBOTY ZAMIENNE
10.2|Oferta zaktua- | Wzmocnienie podtoza gruntowego pod fundamentami siloséw (po aktualizacji) /// i zmianach
lizowana
489' [ KNR 2-10 Wykonanie pali Wolfsholtza o $r.400 mm jedna kolum- |m 1920.000
'10405-07 na rur w gruncie kat.ll
d.10|analogia / GB / | 12silosow * 20pali * 8m = 1.920m /// zmiana $rednicy z
2|/ k.489'+.0f /// |35 na40cm
zo,zm
490' KNR AT-17 Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci  |m2 30.144
'0104-04 powyzej 15 do 40 cm; miejsce cigcia - posadzka
d.10|analogia / GB / |/// korekta obliczen: 12silosow * 20pali (3,14*0,2*0,2) =
2|+M // k.489'+ |30,144m2
.of,wi /ll zo, zi
Razem dziati: ROBOTY ZAMIENNE
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robot
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